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SALATSCHLEUDER ES-000

12 kg Füllmenge pro Zyklus. Stundenleistung 240 - 720 kg
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BeschreiBung  

Zum Abtropfen aller Arten von Gemüse in sehr kurzer 
Zeit dank hoher Drehzahl (900 U/min), wobei die Pro-
duktqualität jederzeit gewährleistet bleibt.

 9Mit Dreiphasenmotor, gespeist durch einen sehr zuverlässigen elek-
tronischen Geschwindigkeitsregler. Dank dieser Einrichtung können 
die Schleudern einphasig an das Stromnetz angeschlossen werden. 

 9 Korpus und Abtropfkorb aus rostfreiem Stahl. 
 9 Besonders widerstandsfähiger abhebbarer Deckel mit Dämpfungs-
vorrichtung. 

 9Mit Sicherheitsvorrichtung im Deckel. 
 9 Sehr intuitiv zu verwendende elektronische Schalttafel mit fortschritt-
lichen Leistungen.   Zykluswahl. 

 9Motorbremse. 
 9 Exklusives Vibration Control System: automatische Kontrolle der 
Ladungsverteilung vor Zyklusbeginn und dadurch Verbesserung der 
Gerätelebensdauer. 

 9 Sehr intuitiv zu verwendende elektronische Schalttafel mit fortschritt-
lichen Leistungen.  

 9 Serienmäßige Räder mit Bremsvorrichtung: höchster Komfort am 
Arbeitsplatz, Stabilität während des Betriebs und leichter Transport 
für die Reinigung oder Aufbewahrung.

 

enthält

 9 Abtropfkorb aus rostfreiem 
Stahl.

 9 Räder mit Bremse.

OptiOnal

 � Zusätzlicer Korb.

ZuBehör

 � Abtropfkorb

technische Daten
Lastkapazität pro Zyklus: 12 kg 
Lastkapazität pro Zyklus (Blattsalate): 10-15 
Stundenleistung der Abtropfvorrichtung: 240 kg - 720 kg 
Zeitschaltuhr (min-max): 60” - 120” - 180” 
2 Geschwindigkeiten: (350 rpm - 900 rpm) 
Motorgeschwindigkeit: 900 rpm 
Leistung: 550 W
Abmessungen des Korbs: 372 mm x 465 mm
Aussenabmessungen

 9Breite: 540 mm
 9 Tiefe: 750 mm
 9Hohe: 815 mm

Nettogewicht: 52 kg

VerfügBare MODelle
1000710 Salatschleuder ES-200 230/50-60/1

1000712 Salatschleuder ES-200 120/50-60/1

 * Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen
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Projekt

Ref.

Zugelassen

Anzahl

Datum
  |  www.sammic.de

Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.

20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36

sales@sammic.com
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