STABMIXER XM-33

Profi-Stabmixer. 400 W.

BESCHREIBUNG

+ Motorblock mit fester Geschwindigkeit
+ Ausziehbarer MixfuB, 420 mm.

+ Entwickelt fur einen fortlaufenden Einsatz in Behal-
tern von bis zu 60 I.

All-in-one
v Professioneller Stabmixer, entwickelt fiir verschiedene Zubereitungen
ohne zusétzliche Werkzeuge.

v Professionelles Y-férmiges Schneidemesser aus Schmiedestahl und
Klinge mit langer Lebensdauer.

v Konstante Geschwindigkeit.

v Entwickelt fur Zubereitungen in Behéltern mit einem Fassungsver-
mdgen von bis zu 60 Litern.

Hochster Bedienkomfort
v Kompaktes Design: sinnvolle und handliche GroBe.

v Ergo-Design und Bi-Mat-Grip: Das duBere Gehause aus zwei Mate-
rialien erlaubt ein ergonomisches Halten des Geréts. Rutschfester
Grip. Optimale Neigung des Schafts, um Ermidungserscheinungen
Zu minimieren.

v Click-on-arm: Abnehmbarer MixfuB mit Schnell- und Sicherheitsa-
rretierung.

v Speziell entwickelte Glocke um Spritzer zu vermeiden.

v Intuitiver Gebrauch: sehr einfache Bedienung. Zweifarbige LED-Kon-
trollleuchte zur Angabe des Geratestatus.

v Mdglichkeit des kontinuierlichen Betriebs.

Built to last

v Professionelle Leistungsféahigkeit: Kann tber langere Dauer betrieben
werden, ohne dass das Gehause Uberhitzt.

v Life-Plus: ausgestattet mit einem Motor, der die anspruchsvollsten
Tests bestanden hat.

v Gepriifte Geometrie: speziell entwickeltes Gehduse um unbeabsich-
tigtes Drehen und Herunterfallen zu vermeiden.

E e
SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA

‘www.sammi

v Einfache Reinigung: abnehmbarer MixfuB3, kann unter dem Wasser-
hahn gereinigt werden.

v NSF-zertifiziert: Garantie fur Sicherheit und Hygiene.

ENTHALT

v Mixstab MA-33
v Wandhalterung.

v Motorblock mit fester Ges-
chwindigkeit

OPTIONAL

L1 Mixstab MA-31
L) Mixstab MA-32

L) Kesselhalterung fiir Stabmixer.
L) Halterung.

ZUBEHOR

L) Mixstdbe MA-30
L Kesselhalterung fur Stabmixer

L) Halterung fur Mixstab
1 Kesselhalterung fiir Stabmixer
L1 Motorblock MM-30

TecHniscHEDATEN 000

Leistung: 400 W

Maximales Fassungsvermdgen des Behélters: 60 |
Maximale Arbeitstiefe: 283.3 mm
Motorgeschwindigkeit: 12000 rpm

Durchmesser des Schneidemessers: 55 mm
Blade guard diameter: 92.2 mm

Lange

Lange des Purierstabs: 420 mm
Gesamtlange: 728 mm

Nettogewicht: 3.74 kg
Gerauschpetel (1 m. Abstand): <80 dB(A)

Crated dimensions
455 x 475 x 117 mm
Bruttogewicht: 4.73 kg
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3030675 Stabmixer XM-33 230/50-60/1

* Fragen sie nach der verfligbarkeit von sonderversionen
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STABMIXER XM-33
Profi-Stabmixer. 400 W.
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