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| eistungstrahigkeit . N
J J Vielseitigkeit ohne zusatzliche Werkzeuge

Als Stabmixer
|[deal tlr besonders zarte und feine Zubereitungen: Luftschaume,
geschmeldige Plrees, usw.

Durch das Messerdesign, den Messerschutz und die zahlreichen
verfugbaren Geschwindigkeltsstufen ist er ideal fur die feinste

Zerkleinerung bis hin zu den zartesten Emulsionen und

Luftschaumen — und das alles auf schnelle und bequeme Welse
und ohne dass zusatzliches Werkzeug notig ist.
Als Riihrbesen

Das Ruhrbesen eignet sich zur Zubereitung von steifgeschlagener

Sahne, Baisers, Schlagsahne, Mayonnaise und Pesto, Omelettes,
Crépes, Soufflés usw. Die Stabe lassen sich schnell und leicht ohne

zusatzliche Werkzeuge befestigen und abnehmen.
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| eistungstahigkelt
Funktion: Stabmixer Messer Y-Blade

Das Messer Y-Blade, professionell
und mit drel sehr gut geschliffenen

Klingen aus gehartetem Stahl unc

einer lang anhaltenden Schneide,
besitzt Neigungen, die darauf
ausgelegt sind, bel jeder Produktion

ein perfektes Ergebnis zu erzielen.

ZUR
STARTSEITE ﬂ
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| eistungstahigkeit Vario-speed

Alle Kombigerate, alle Rihrbesen
und XS- und S-Stabmixer
verfuigen Uber verschiedene
Geschwindigkeltsstufen.
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Leistungstahigkeit . .
J J Modelle fiir alle Arten von Zubereitungen

Als Stabmixer
Die XM-Relhe wurde entwickelt, um mit maximalem Komfort in

Behaltern mit einem Fassungsvermogen von 10 bis 250 Litern
arbeiten zu konnen.

Als Riihrbesen

Die Rihrbesen der XM-Relhe sind fUr den Einsatz in Behaltern mit
einem Fassungsvermogen von 30 bis 80 Litern ausgelegt. Mit
iIhnen konnen Sie bis zu 80 Eiwell3e stelf schlagen.
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L eistungstahigkeit Optionale Arme

Alle XM-Modelle konnen mit

mehr als einem Purierstab
unterschiedlicher Grole
ausgestattet werden, was das Gerat
besonders vielseitig macht. Daruber
hinaus konnen die Relhen S, M

und L auch mit einem Ruhrbesen
ausgestattet werden.
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Fnhanced UX
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Hochster Bedienkomfort
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Sinnvolle und handliche Grof3e

Samtliche XM-Modelle sind
bedienerfreundlich konzipiert. Aus
diesem Grund verflgen sie Uber
eine sinnvolle Grole innerhalb threr

Produktreihe.
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Ergo-design & bi-mat-grip

Das externe Gehause aus
zwel Materialien erlaubt einen
ergonomischen Gritt mit

rutschfestem Grip und hat

eine optimale Griffneigung,
um Ermudungserscheinungen
ZU minimieren.
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Enhanced UX LEISTUNGSFAHIGKEIT | UX TO LAST
Click-on-arm

Der Arm 1st mit einem Schnell- und
Sicherheitsverschluss und "Klick'-
Anzeige fUr die SchlieRposition
abnehmbar.
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Funktion: Stabmixer Ein Haubendesign, das Spritzer vermeidet

Das durchdachte
Haubendesign

verhindert Spritzer
wahrend des
Betriebes.

ZUR 4N
starTseire 1D
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Intuitive Bedienung

Die XM-Modelle sind sehr eintfach
und Intultiv zu bedienen und verfigen

Uber Leuchtanzeigen, um zu erkennen,
ob die Maschine an das Stromnetz

angeschlossen ist.
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Garantierte Haltbarkeit
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Professionelle Leistungsfahigkeit

Robuste Bauwelse: alle XM sind
aus hochwertigen Materialien

gefertigt und bieten maximale
Motorleistung bel einer

kompakten GrolRe. Sie sind In
der Lage, Arbeiten von langer
Dauer auszufihren, ohne das
Gehause zu Uberhitzen.
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Life-plus

Die XM-Modelle sind mit
einem Motor ausgestattet,
der die anspruchsvollsten

Gebrauchstests bestanden
hat.
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Erforschte Geometrie

Die aulRere Form des Gehauses
ISt SO gestaltet, dass ein

Abrollen und Herunterfallen von

der Arbeitsflache verhindert
wird.
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Einfache Reinigung

Dank der einfachen Montage
und Demontage des Armes st
die Reinigung des Armes extrem

einfach.




Eigenschaften

Reihe

XS-10

PROFESSIONELLE

LEISTUNGSFAHIGKEIT | UX

S-20

ENHANCED

BUILT
TO LAST

EIGENSCHAFTEN

Modell
Leistung

Drehzahl, min-max
Elektrische Anschlufl

XM-12
240 W
1500 rpm - 15000 rpm

XM-21
300 W
1500 rpm - 15000 rpm

XM-22
300 W
1500 rpm - 15000 rpm

MB-21
300 W
1500 rpm - 15000 rpm

230V / 50-60 Hz / 1 ~ (0.7A) » 120 V / 50-60 Hz / 1 ~ (1.5A)

Als Stabmixer

B-20
300 W
200 rpm - 1800 rpm

Maximales Fassungsvermogen des Behalters
Maximale Arbeitstiefe

Blade guard diameter

Lange des Piirierstabs

Gesamtlange

10 |
148,6 mm
65 mMm
223 mm
448 mm

12 |
169 mm
82 mm
250 mm
514 mm

Kapazitat (Eiweiss)
Lange des Mixstabs

Gesamtlange (mit Mixstab)

Nettogewicht

o Einzelkatalog

Als Riithrbesen

Nettogewicht
2.31 Kg

@ Web

o Einzelkatalog

15| 12 |

203 mm 169 mm
82 mm 82 mm
300 mm 250 mm
564 mm 514 mm

- 2-30

- 306 mMm

- 570 mm
2.65 Kg 3.2 Kg

@ Web

0 Einzelkatalog @ Web

2-30
306 mMm
570 mm

2 62 Kg

o Einzelkatalog @ Web o Einzelkatalog



https://www.sammic.de/catalog/dynamische-vorbereitung/gastro-stabmixer/mixstab-mx-12
https://www.sammic.de/dl/454673/40d38/einzelkatalog-stabmixer-xm-12.pdf
https://www.sammic.de/catalog/dynamische-vorbereitung/gastro-stabmixer/mixstab-xm-22
https://www.sammic.de/dl/456862/147c3/einzelkatalog-stabmixer-xm-21.pdf
https://www.sammic.de/catalog/dynamische-vorbereitung/gastro-stabmixer/mixstab-xm-23
https://www.sammic.de/dl/456962/acd72/einzelkatalog-stabmixer-xm-22.pdf
https://www.sammic.de/catalog/dynamische-vorbereitung/gastro-stabmixer/kombi-mb-22
https://www.sammic.de/dl/456963/0899c/einzelkatalog-kombiniert-mb-21.pdf
https://www.sammic.de/catalog/dynamische-vorbereitung/gastro-stabmixer/ruhrbesen-b-21
https://www.sammic.de/dl/456964/bfc74/einzelkatalog-handruhrer-b-20.pdf
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M-30 XL-70
XM-32 XM-33 MB-31 XM-51 XM-52 XM-71 XM-72
Leistung 400 W 400 W 400 W 400 W 400 W 570 W 570 W 570 W 570 W 750 W 750 W
- 1500 rpm - 200 rpm - 1500 rpm - 200 rpm -
Drehzahl, min-max 12000 rpm 12000 rpm 12000 rpm 12000 rpm 1500 12000 rpm 12000 rpm 19008 1500 i 12000 rpm 12000 rpm
Elektrische Anschlu 230V /B0-60Hz/ 1 ~(0.7A)+ 120V /50-60 Hz / 1 ~ (1.5A)

Als Stabmixer

Maximales Fassungsvermo-

gen des Behilters 30 | 45 | 60 | 30 | — 80 | 120 | 80 | — 200 | 250 |
Maximale Arbeitstiefe 207,3 mm 247,3 mm 283,3 mm 207,3 mm 283,3 mm 350 mm 283,3 mm 359,3 mm 420 mm
Blade guard diameter 87.3 mm 87.3 mm 87.3 mm 87.3 mm == 98.2 mm 98.2 mm 98.2 mm == 123.3 mm 123.3mm
Lange des Piirierstabs 306 mm 366 mm 420 mm 306 mm — 420 mm 520 mm 420 mm - 540 mm 630 mm
Gesamtlange 614 mm 674 mm 728 mm 615 mm = 760 mm 860 mm 760 mm = 880 mm 970 mm
Kapazitat (Eiweiss) — — — 2-50 2-50 — - 2-80 2 - 80 - _
Lange des Mixstabs = == == 396 mm 396 mm == == 405 mm 405 mm - -
Gesamtlange (mit Mixstab) - - - 706 mm 706 mm - - 746 mm 746 mm - _

Nettogewicht
Nettogewicht 3.34 Kg 3.56 Kg 3.74 Kg 4.61 Kg 3.51 Kg 4.79 Kg 4.85 Kg 4.65 Kg 4.47 Kg 5.1 Kg 5.29 Kg
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o Einzelkatalog o Einzelkatalog o Einzelkatalog o Einzelkatalog o Einzeikatalog o Einzelkatalog 0 Einzelkatalog o Einzelkatalog 0 Einzelkatalog 0 Einzelkatalog o Einzelkatalog /n‘



https://www.sammic.de/catalog/dynamische-vorbereitung/gastro-stabmixer/mixstab-xm-31
https://www.sammic.de/dl/456966/6bc1b/einzelkatalog-mixstab-xm-31.pdf
https://www.sammic.de/catalog/dynamische-vorbereitung/gastro-stabmixer/mixstab-xm-32
https://www.sammic.de/dl/457520/a4745/einzelkatalog-stabmixer-xm-32.pdf
https://www.sammic.de/catalog/dynamische-vorbereitung/gastro-stabmixer/mixstab-xm-33
https://www.sammic.de/dl/456967/1fe14/einzelkatalog-stabmixer-xm-33.pdf
https://www.sammic.de/catalog/dynamische-vorbereitung/gastro-stabmixer/kombi-mb-31
https://www.sammic.de/dl/456968/75b64/einzelkatalog-kombiniert-mb-31.pdf
https://www.sammic.de/catalog/dynamische-vorbereitung/gastro-stabmixer/ruhrbesen-b-31
https://www.sammic.de/dl/456970/e6d57/einzelkatalog-handruhrer-b-30.pdf
https://www.sammic.de/catalog/dynamische-vorbereitung/gastro-stabmixer/mixstab-xm-51
https://www.sammic.de/dl/456971/dab2c/einzelkatalog-stabmixer-xm-51.pdf
https://www.sammic.de/catalog/dynamische-vorbereitung/gastro-stabmixer/mixstab-xm-52
https://www.sammic.de/dl/456972/60e23/einzelkatalog-stabmixer-xm-52.pdf
https://www.sammic.de/catalog/dynamische-vorbereitung/gastro-stabmixer/kombi-mb-51
https://www.sammic.de/dl/456974/4076b/einzelkatalog-kombiniert-mb-51.pdf
https://www.sammic.de/catalog/dynamische-vorbereitung/gastro-stabmixer/ruhrbesen-b-51
https://www.sammic.de/dl/456975/6fb28/einzelkatalog-handruhrer-b-50.pdf
https://www.sammic.de/catalog/dynamische-vorbereitung/gastro-stabmixer/stabmixer-xm-71
https://www.sammic.de/dl/456976/c84f1/einzelkatalog-stabmixer-xm-71.pdf
https://www.sammic.de/catalog/dynamische-vorbereitung/gastro-stabmixer/mixstab-xm-70
https://www.sammic.de/dl/456977/679f7/einzelkatalog-stabmixer-xm-72.pdf
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