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VAKUUM- VERPACKUNGSMASCHINE SE-308

Kompaktes Tischmodell. 8 m³/h.

ei
nz

el
ka

ta
lo

g
N

AH
RU

N
G

M
IT

TE
LA

U
FB

EW
AH

RU
N

G
 U

N
D 

SO
U

S-
VI

-
G

EW
ER

BL
IC

HE
 V

AK
UU

M
VE

RP
AC

KU
NG

SM
AS

CH
IN

EN
 - 

SE
RI

E 
“S

EN
SO

R”
ak

tu
ali

sie
rt 

22
22

22
22

22

Beschreibung  

Vakuum von Zeit kontrolliert. 8 m³/h.

Für eine längere Haltbarkeit roher oder gekochter Lebensmittel 
ohne Gewichtsverlust.
Entwickelt für die Verpackung roher oder gepökelter Lebens-
mittel, für die Verpackung traditionell gekochter Produkte, für 
Sous-Vide-Garen, für die Verpackung von nachträglich einzu-
frierender Produkte oder für den Gebrauch für “Non-Food”.
Digitale Schalttafel, ausgestattet mit einem Display mit exakter 
Prozentangabe des Vakuums.
“Powered by Busch”.
Vakuumkontrolle durch Ultrapräzisionssensor: Jederzeit 
genaue und konsistente Ergebnisse, unabhängig von der zu 
verpackenden Menge. Option Vakuum Plus nachdem in der 
Kammer ein Vakuum von 99 % erreicht wurde.
Taste „Pause“, um die Lebensmittel in der Kammer zu marinie-
ren.
Sicherheit beim Verpacken von Flüssigkeiten dank Kontrolle 
durch einen Sensor.
Doppelte Verschweißung.
Schweißstab ohne Drähte: Behälter ohne Hindernisse, was die 
Reinigung und Wartung erleichtert.
Programm für die Versiegelung von Beuteln, bei dem ein klei-
neres Vakuum eingestellt wird.
Die kontrollierte Druckentlastung durch Impulse verhindert 
Schäden am Produkt und Risse im Beutel.
Vac-Norm ready: bereit für das externe Vakuum in durch einen 
Sensor kontrollierten Vac-Norm-Behältern. Automatische Druc-
kentlastung, um das Rohr bei Abschluss des Zyklus abzuneh-
men.
Konstruktion aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl.
Kammer aus rostfreiem Edelstahl, eingebaut und ohne Kanten, 
mit abgerundeten Rändern.

Gepufferter Deckel aus transparentem, hochfestem Polykarbo-
nat.

Dry-Oil-Programm für die Trocknung der Pumpe, um ihre Lan-
glebigkeit zu gewährleisten.
Stundenzähler für den Ölwechsel.
Sicherheitssystem mit maximalem Zeitschutz zum Betrieb oder 
Versagen des Vakuums.
Durch NSF anerkanntes Modell: Sicherheits- und Hygienega-
rantie.

 

Enthält

 9 Einlegeplatte.

Optional

 � Vakuumbeutel.
 � Set für externes Vakuum „Vac-
Norm“, Behälter und Zubehör.

 � Halter für die Verpackung von 
Flüssigkeiten.
 � Zusätzliche Einlegeplatten.

Technische Daten
Kapazität der Pumpe: 8 m³/h 
Kapazität der Pumpe (60 Hz): 8 m³/h 
Länge des Stabs: 320 mm 
Leistung: 450 W 
Vakuum-Druck (maximal): 2 mbar
Innere Abmessungen

 9Breite: 330 mm
 9 Tiefe: 360 mm
 9Höhe: 155 mm

Aussenabmessungen
 9Breite: 384 mm
 9 Tiefe: 465 mm
 9Hohe: 405 mm

Nettogewicht: 36.1 kg
Geräuschpetel (1 m. Abstand): 75 dB(A) 
Grundgeräusch: 32 dB(A)
Crated dimensions 
540 x 478 x 465 mm 
Bruttogewicht: 43.1 kg

Verfügbare Modelle
1141083 SE-308 230/50-60/1

 * Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen
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Projekt

Ref.

Zugelassen

Anzahl

Datum
  |  www.sammic.de

Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.

20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36

sales@sammic.com

Copyright 2024 © Sammic S.L.


