
AUFSCHNITTM
ASCHINEN

BeschreiBung  

Aufschnittmaschine mit Riemenantrieb.

 9 Gehäuse aus lackiertem Aluminiumguss.
 9 Die Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, bestehen aus 
eloxiertem Aluminium.

 9 Schärfer in fester Position.
 9 Schutzring für din Messer.
 9 Belüfteter Motor.
 9 Universalmesser mit Relief.
 9 Beleuchteter Doppel-Ein/Aus-Schalter 24V.
 9 Sicherheits-Leitplatte.

Technische DaTen

Durchmesser des Schneidemessers: 275 mm 
Schnittkapazität: 160 mm x 245 mm 
Schneiddicke: 0 mm - 15 mm 
Weg des Wagens: 235 mm
Leistung: 180 W 
IP Protection grade: 30
Aussenabmessungen

 9Breite: 540 mm
 9 Tiefe: 440 mm
 9Hohe: 380 mm

Nettogewicht: 16.5 kg
Crated dimensions 
570 x 445 x 400 mm 
Bruttogewicht: 18.5 kg

VerfügBare MoDelle

5051026 Aufschnittmaschine GSS-275 230/50/1

5051018 Aufschnittmaschine GSS-275 220/60/1

5051022 Aufschnittmaschine GSS-275 220/60/1 KSA
* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen  

 

specif cation sheet
update 00000000

AUFSCHNITTMASCHINE GSS-070
Messerdurchmesser: Ø 275 mm.
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